ELITE SQUARE
CATENA

MVS80C / MVS100C
TENDA A RULLO CON CASSONETTO C80/C100

Cassonetti in alluminio estruso lega 6060, verniciati a polvere in bianco RAL 9010/verniciato argento/
nero opaco RAL 9005, composto da una parte fissa e una parte mobile.

Tubo avvolgitore in alluminio estruso lega 6063 con speciali raggiature allinterno, per evitare la fles-
sione e ogiva, per facilitare la manutenzione del telo.

Testate di chiusura in plastica nei colori bianco grigio e nero.
Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione.

Fondale in alluminio estruso lega 6060, a sezione rettangolare di serie: dimensioni 18x24 mm, vernicia-
to a polvere bianco RAL 9010/ verniciato argento/nero opaco RAL 9005.

Meccanismi di comando frizionati, tutti dotati di molla di compensazione in acciaio armonico, inserita
al lato opposto del comando, la cui funzione permette di diminuire lo sforzo durante la salita della
tenda e di rendere la movimentazione fluida senza strappi.

Catenella di comando da 4.5x6 mm in plastica bianca, grigia o nera (opzionale in ottone cromato),
posizionabile a destra o a sinistra.

Supporto a chiavetta per fissaggio al soffitto.
Supporto universale per fissaggio a parete o soffitto.

Tendicatena trasparente (conforme alla direttiva EN 16433 - 16434).

' A seconda della tipologia alcuni teli possono essere giuntati o girati. I Telo girato
= Consultare le tabelle prezzi per conoscere i modelli in cui si gira o si giunta il tessuto. [ Telo giuntato

TENDICATENA A MURO

Le nostre tende da interno

vengono dotate di dispositivo W

tendicatena, quindi conformi ¥ | |

alle prescrizioni delle norme europee EN
13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione
dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN
16434:2014.

| prodotti infatti risultano conformi all'obbligo
i generale di sicurezza dei prodotti immessi sul
I : mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del
e & Parlamento Europeo e del Consiglio.
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SIMBOLI TIPOLOGIE
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Tenda da interni

Tenda da esterni

Azionamento a catena

Azionamento ad argano

Azionamento a motore
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SIMBOLI ACCESSORI

Tenda a rullo libera

Tenda a rullo libera con cassonetto

Tenda a rullo guidata con cassonetto

Tenda a rullo guidata con cavi inox

Tenda orizzontale con doppio cassonetto
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Supporto a scatto per
portarullo PUSH

Supporto portarullo
a chiavetta

Supporto universale a
parete/soffitto
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Attacco a pavimento per cavi
in acciao / tendicavo alto

—

Attacco a pavimento per cavi
in acciao / tendicavo basso

Staffe in acciaio per fissaggio a
parete/laterale

Fondale ovale

Fondale rettangolare

Modulo MULTI














































































