
2 Tende a bracci con cassonetto
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Hawaii Caraibi Caraibi Smart Europa

Larghezza max 1000 600 500 700

Sporgenza max 400 350 250 350

Larghezza Sporgenza Larghezza Sporgenza Larghezza Sporgenza Larghezza Sporgenza

Resistenza  
al vento

Classe 1 da 200 a 1000 fino a 400 da 400 a 475 350
475 da 225 a 250 - -

500 fino a 200 - -

Classe 2
- - da 245 a 350

fino a 300
da 245 a 400 fino a 250

da 245 a 700 fino a 350
- - da 500 a 600 475 fino a 200

TENDE A BRACCI CON CASSONETTO

Hawaii Caraibi Caraibi smart Europa

MONTAGGIO Parete o soffitto

TIPO SUPPORTO - - - -

MOVIMENTAZIONE Motore Argano

POSIZIONE
COMANDO Destra (vista frontale esterna)

VOLANT - - - DISEGNO 02  
(H 25 CM)

COLORE
STRUTTURA Ral 9010

ASSEMBLAGGIO
Per dimensioni superiori ai 7 m, 
i profili saranno divisi in due e il 

telo a parte.
Assemblata

CUCITURA
TELO

Filato  
Sunstop 

VITERIA Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento Geomet® 321.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Se non diversamente specificato nell’ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche: 

Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come 
protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, 
purché siano multipli di 5 cm. 

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si 
potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.



HAWAII
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Tenda da sole a bracci perfetta per proteggere ampie dimensioni (fino a 10x4 metri) installabile sia a parete che a soffitto. Quando non uti-
lizzata, si racchiude nel suo cassonetto compatto (36x20 cm) dalle linee eleganti e minimali, proteggendo il telo e migliorandone la durata 
nel tempo.  Silenziosa e fluida nel funzionamento, la tenda Hawaii crea un’atmosfera esclusiva con strip LED (opzionali), disponibili su carter 
inferiore, bracci e terminale trasformando l’outdoor in uno spazio unico di relax e bellezza.

HAWAII
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Componenti

 360 

 2
00

 
 1

0 

 360 
(560-760)

 4
5 

 8
0 

 1
66

,5
 

 1
85

 

 170 

 9
0 

 52 

 9
0 

 45 

 360 
(560-760)

 2
15

 

 215  60 

Compensatore rullo

10°

40°

 360 

 2
00

 
 1

0 

 360 
(560-760)

 4
5 

 8
0 

 1
66

,5
 

 1
85

 

 170 

 9
0 

 52 

 9
0 

 45 

 360 
(560-760)

 2
15

 

 215  60 

Compensatore rullo

10°

40°

 360 

 2
00

 
 1

0 

 360 
(560-760)

 4
5 

 8
0 

 1
66

,5
 

 1
85

 

 170 

 9
0 

 52 

 9
0 

 45 

 360 
(560-760)

 2
15

 

 215  60 

Compensatore rullo

10°

40°

 360 

 2
00

 
 1

0 

 360 
(560-760)

 4
5 

 8
0 

 1
66

,5
 

 1
85

 

 170 

 9
0 

 52 

 9
0 

 45 

 360 
(560-760)

 2
15

 
 215  60 

Compensatore rullo

10°

40°

 360 

 2
00

 
 1

0 

 360 
(560-760)

 4
5 

 8
0 

 1
66

,5
 

 1
85

 

 170 

 9
0 

 52 

 9
0 

 45 

 360 
(560-760)

 2
15

 

 215  60 

Compensatore rullo
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Terminale Profilo bracci  Staffa di premontaggio Compensatore rullo (inserito a partire da 
5 m)

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 1
Sporgenza massima: 4 m

SOFT

1013 SOFT

7016 SOFT

7035 SOFT

8017 SOFT

9010 SOFT

LUCIDI

1013 LUCIDO9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

SPECIALI

CORTENDB703

Colori disponibili Altre colorazioni nel capitolo “colori disponibili”
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Tenda con tessuto Tariffa 1 (motore escluso) Maggiorazione tessuti

Tariffa
2 3 4

+4% +6% +20%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2
+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare il 
catalogo Tende da sole al capitolo “Tessuti e Notizie 
Tecniche” .

Aggiunta di Strip Led (Optional)

Lunghezza strip led (m)

5 10 15 20 25 30 35 40 45

 715  803  890  979  1.610  1.698  1.785  1.874  2.505 

Alimentatore e dimmer (inclusi)

5 10 15 20 25 30 35 40 45

1 1 1 1 2 2 2 2 3

SVILUPPO LUNGHEZZA LED

Esempio: 
Per una tenda Hawaii 600x400 con led su bracci, 
cassonetto e sul terminale, bisogna calcolare:  
Bracci 4m x 2 + Cassonetto 6m + Terminale 6m x 2 
(parte frontale e sottostante) lo sviluppo totale è di 
26m.

LISTINO (prezzi indicati in €)

Larghezza

Sporgenza L.min 300 400 500 600 700 800 900 1000

200 278 3.751 4.163 4.575 4.889 6.909 7.321 7.733 8.145

Motore(Nm) - 50 80

225 303 - 4.216 4.638 4.952 6.996 7.418 7.840 8.262

Motore(Nm) - 50 80

250 328 - 4.270 4.701 5.015 6.2w65 7.515 7.947 8.379

Motore(Nm) - 50 80

275 353 - 4.323 4.764 5.078 6.345 7.612 8.054 8.495

Motore(Nm) - 50 80 120

300 379 - 4.377 4.827 5.141 6.426 7.710 8.161 8.611

Motore(Nm) - 50 80 120

325 404 - - 4.891 5.204 6.506 7.808 8.268 8.729

Motore(Nm) - - 50 80 120

350 429 - - 4.954 5.268 6.586 7.056 8.375 8.845

Motore(Nm) - - 50 80 120

375 454 - - 5.017 5.331 6.667 7.147 7.627 8.961

Motore(Nm) - - 50 80 120

400 479 - - 5.080 5.394 6.747* 7.236 7.725 9.079

Motore(Nm) - - 50 80 120

CHERUBINI

Nm 50 80 120

D  364  626  667 

Dw  462  723  807 

SOMFY

Nm 50 80 120

D  745  822  953 

Di  767  846  961 

Optional

Controstaffa a soffitto 490 €/pz

2 bracci  3 bracci  4 bracci * Larghezza minima realizzabile 715 cm.

Strip Led Strip Led Strip Led

Optional

Nm Applicabili: Motore Cherubini/Somfy
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Compensatore rullo

10°

40°

Controstaffa a soffitto

Motorizzazione e automatismi 

NB: Per ulteriori informazioni consulta-
re il capitolo "Motori e Automatismi".

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Dw Motore elettronico WiFi

Sensori

CHERUBINI
Windtec 197

Mistral 251

SOMFY

Eolis RTS 256

Eolis 3D RTS 286

Eolis IO 309

Eolis 3D IO 282

Telecomandi

CHERUBINI
Pop 1 canale 104

Pop plus 7 canali 126

SOMFY

Situo 1 RTS 97

Situo 5 RTS 156

Situo 1 IO 97

Situo 5 IO 158
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Certificazione (EN 13561)

Resistenza al vento:  
Classe 2 
Classe 1 - Sporg. 350 

Sporgenza massima: 3,5 m

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione 
micrometrica dell’inclinazione dei singoli bracci al momento dell’installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.

Vista laterale e inclinazioni

VERSIONE STANDARD

Attacco a parete
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VERSIONE EASY (OPTIONAL)

Attacco a parete
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CARAIBI

Colori disponibili Altre colorazioni nel capitolo “colori disponibili”

SPECIALI

LUCIDI

1013 LUCIDO9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

DB703

7035 SOFT

SOFT

1013 SOFT

7016 SOFT

8017 SOFT

9010 SOFT
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Comando ad argano tariffa 1

Larghezza
Sporgenza L.min 245 300 350 400 475 500 600

150 186 1.626 1.866 1.994 2.231 2.486 2.599 2.852
Motore(Nm) 20-30 30 30-40

175 208 1.671 1.922 2.049 2.302 2.551 2.680 2.931
Motore(Nm) 20-30 30 30-40

200 236 1.726 1.988 2.114 2.381 2.632 2.769 3.021
Motore(Nm) 30 30-40

225 262 - 2.047 2.174 2.449 2.703 2.852 3.104
Motore(Nm) - 30 30-40

250 282 - 2.107 2.230 2.520 2.770 2.981 3.284
Motore(Nm) - 30 30-40

300 336 - - 2.441 2.753 3.007 3.190 3.493
Motore(Nm) - - 30-40 40-50

350 380 - - - 2.947* 3.305* - -
Motore(Nm) - - - 40-50 - -

Maggiorazione tessuti

Motorizzazione e automatismi 

Tariffa Tessuti GH

2 3 4
50/pz

+5% +10% +15%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2

+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

Sporgenza 2 Bracci
150  572 
175  593 
200  612 
225  649 
250  666 
300  705 
350  739 

Alimentatore,dimmer incluso (per 
aggiunta di telecomando vedi tabella 
motorizzazioni)

Bracci con Strip Led (Optional)

LISTINO (prezzi indicati in €)

Nell’ordine specificare sempre il tipo di  montaggio (a parete o a soffitto) e orientativamente l’incli-
nazione desiderata.

SOMFY

Nm 20 30 40 50

D  576  634  699 -

Di  592  651  719 -

CHERUBINI

Nm 20 30 40 50

D -  333  350  364 

Dw • -  430  447  462 

SIMU •
Nm 20 30 40 50

D -  383  388  425 

NICE

Nm 20 30 40 50

D -  373  391  407 

Db • -  279  295  326 

Componenti Optional
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interno

Fissaggio Easy
esterno

Staffa per attacco soffitto/parete (VERSIONE EASY)
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Staffa a L per attacco a  soffitto 144 €/cp Supporto parete-soffit-
to maggiorata

 230 

 1
50

 

 225 

 1
80

 

20°

90°

 250 

 1
50

 

 1
85

 

 220 

 40 

 95 

 5
7 

 29 

 100 

 1
40

 

 5
5 

 4
4 

 50 

 160 
 1

70
 

 160 

 88 

 52,5 

 1
00

 

 1
48

 

5°

65°

5°

65°

10°

90°

 112 

*Kit carter fusione 52 €/cp (Disponibile solo per versione a motore)
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Argano

Motore

Supporto parete/soffitto Dettaglio quote fissaggio  
staffa
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Profilo terminale Kit argano
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Profilo bracci Profilo bracci led

*NB: Il Kit Carter Fusione può essere 
utilizzato su installazioni con un’incli-
nazione minima di 10°. Per inclinazioni 
comprese tra 0° e 10°, è necessario 
contattare preventivamente l’azienda.

* Resistenza al vento: Classe 1

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

La manovra è consigliata con moto-
re elettronico D, che garantisce la 
costante autoregolazione dei fine-
corsa.

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Motori e Automatismi”

Sensori

CHERUBINI Windtec 197
Mistral 251

NICE Volo 78
Nemo vibe 232

SIMU • Eolis RTS 256
Windy 216

SOMFY

Eolis RTS 256
Eolis 3D RTS 286
Eolis IO 309
Eolis 3D IO 282

GAPOSA • Sensore 
vento  229

Telecomandi

CHERUBINI Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU • HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA • 1 canale  95 
5 canali  116 

KIT SOLARE GAPOSA •

 1.041 

Attenzione: il kit solare Gaposa è 
composto da motore, pannello sola-
re e batteria.

Nm Applicabili: Motore Somfy Motore Nice/Cherubini /Simu Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy
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Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. 
Possibilità di regolazione micrometrica dell’inclinazione dei singoli bracci al momento dell’installazione. Movimentazione bracci su bronzine 
autolubrificanti.

Certificazione (EN 13561)

Resistenza al vento: 
Classe 2 - Largh. da 245 a 475 
(con larghezza 475 le sporgenze 
225 e 250 hanno una resistenza 
al vento di Classe 1)
Classe 1 - Largh. 500

Sporgenza massima: 2,5 m

CARAIBI SMART

Vista laterale e inclinazioni

VERSIONE STANDARD

Attacco a parete
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Attacco a soffitto
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VERSIONE EASY (OPTIONAL)

Attacco a parete
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Attacco a soffitto
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Colori disponibili Altre colorazioni nel capitolo “colori disponibili”

SPECIALI

LUCIDI

1013 LUCIDO9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

DB703

7035 SOFT

SOFT

1013 SOFT

7016 SOFT

8017 SOFT

9010 SOFT



31CATALOGO TENDE DA SOLE > CARAIBI SMART

Comando ad argano tariffa 1

Larghezza
Sporgenza L.min 245 300 350 400 475 500

150 183 1.308 1.501 1.588 1.780 1.954 2.055*
Motore(Nm) 20-30 30

175 205 1.339 1.539 1.640 1.843 2.042 2.142*
Motore(Nm) 20-30 30

200 233 1.369 1.587 1.673 1.888 2.063 2.163*
Motore(Nm) 30

225 255 - 1.652 1.740 1.966 2.238* -
Motore(Nm) - 30 30-40 -

250 279 - 1.696 1.782 2.022 2.414* -
Motore(Nm) - 30 30-40 -

Maggiorazione tessuti

Componenti Optional

LISTINO (prezzi indicati in €)

Tariffa Tessuti GH

2 3 4
50/pz

+5% +10% +15%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2

+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.
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interno

Fissaggio Easy
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Staffa per attacco soffitto/parete (VERSIONE EASY)
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Staffa a L per attacco a  soffitto 144 €/cp Supporto parete  
soffitto maggiorata
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*Kit carter fusione 52 €/cp (Disponibile solo per versione a motore)
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Argano

Motore

Supporto parete/soffitto Dettaglio quote fissaggio  
staffa
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Profilo terminale Kit argano
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Profilo bracci

*NB: Il Kit Carter Fusione può essere 
utilizzato su installazioni con un’incli-
nazione minima di 10°. Per inclinazioni 
comprese tra 0° e 10°, è necessario 
contattare preventivamente l’azienda.

NB: Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Motori e Automatismi”

SOMFY

Nm 20 30 40

D  576  634  699 

Di  592  651  719 

CHERUBINI

Nm 20 30 40

D -  333  350 

Dw -  430  447 

SIMU •
Nm 20 30 40

D -  383  388 

NICE

Nm 20 30 40

D -  373  391 

Db • -  279  295 

Nell’ordine specificare sempre il tipo di  montaggio (a parete o a soffitto) e orientativamente l’incli-
nazione desiderata.

* Resistenza al vento: Classe 1

Motorizzazione e automatismi 

Sensori

CHERUBINI Windtec 197
Mistral 251

NICE Volo 78
Nemo vibe 232

SIMU • Eolis RTS 256
Windy 216

SOMFY

Eolis RTS 256
Eolis 3D RTS 286
Eolis IO 309
Eolis 3D IO 282

GAPOSA • Sensore 
vento  229

Telecomandi

CHERUBINI Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU • HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA • 1 canale  95 
5 canali  116 

KIT SOLARE GAPOSA •

 1.041 

Attenzione: il kit solare Gaposa è 
composto da motore, pannello sola-
re e batteria.

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

La manovra è consigliata con mo-
tore elettronico D, che garantisce 
la costante autoregolazione dei 
finecorsa.

Nm Applicabili: Motore Somfy Motore Nice/Cherubini /Simu Motore Nice/Cherubini/Simu/Somfy



32 CATALOGO TENDE DA SOLE > EUROPA

Tenda con cassonetto e barraquadra a chiusura parziale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. 

Possibilità di regolazione micrometrica dell’inclinazione dei singoli bracci al momento dell’installazione. Movimentazione bracci su bronzine 
autolubrificanti.

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 2
Sporgenza massima: 3,5 m

Componenti

Vista laterale e inclinazioni
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EVO ZIP DUO

Cassonetto
Guida laterale

Terminale Fermarete Guida interna PVC

Terminale Europa
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Supporto universale per mod. ribassato Profilo terminale Profilo bracci Profilo bracci led

EUROPA

Colori disponibili Altre colorazioni nel capitolo “colori disponibili”

LUCIDI

1013 LUCIDO9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

7035 SOFT

SOFT

1013 SOFT 7016 SOFT

9010 SOFT



33CATALOGO TENDE DA SOLE > EUROPA

Comando ad argano tariffa 1

Larghezza

Sporgenza L.min 245 300 350 400 475 500 600 700

150 203 1.510 1.667 1.845 2.002 2.220 2.378 2.723 3.332

Supporti 2 3 4

Motore(Nm) 20-30 30 30-40 40-50

175 223 1.556 1.732 1.907 2.081 2.300 2.472 2.818 3.449

Supporti 2 3 4

Motore(Nm) 20-30 30 30-40 40-50

200 245 1.603 1.793 1.970 2.159 2.420 2.611 2.955 3.567

Supporti 2 4

Motore(Nm) 30 30-40 40-50

225 283 - 1.862 2.038 2.245 2.506 2.711 3.055 3.695

Supporti - 2 4 5

Motore(Nm) - 30 30-40 40-50

250 300 - 1.924 2.100 2.364 2.584 2.806 3.150 3.813

Supporti - 2 3 4 5

Motore(Nm) - 30 30-40 40-50

300 345 - - 2.289 2.545 2.763 3.016 3.360 4.080

Supporti - - 2 3 4 5

Motore(Nm) - - 30-40 40-50

350 397 - - - 2.916 3.097 3.379 3.725 4.663

Supporti - - - 4 5

Motore(Nm) - - - 40-50 50 80

Maggiorazione tessuti

Braccio aggiuntivo (Optional)

Strip Led su bracci (Optional)

Sporgenza 2 Bracci 3 Bracci

150  572  860 

175  593  887 

200  612  915 

225  649  973 

250  666  998 

300  705  1.057 

350  739  1.110 

Tariffa Tessuti GH
2 3 4

 50/pz
+5% +10% +15%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2
+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

2 bracci  3 bracci Nm  
Applicabili:

Motore  
Somfy

Motore  
Nice/Cherubini

Motore  
Nice/Cherubini e Somfy

LISTINO (prezzi indicati in €)

Nota: l’aggiunta di un braccio verrà automatica-
mente inserito e addebitato il motore di potenza 
immediatamente superiore

Alimentatore,dimmer incluso (per aggiunta di 
telecomando vedi tabella motorizzazioni)

Sporgenza L Min  
3° braccio

L Min  
4° braccio Standard

150 307,5 410 242

175 337,5 450 248

200 367,5 490 254

225 427,5 570 259

250 450 600 265

300 517,5 690 293

350 592,5 790 303

Motorizzazione e automatismi 

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

SOMFY

Nm 20 30 40 50 80

D  576  634  699  745  822 

Di  592  651  719  767  846 

KIT SOLARE GAPOSA •

1.041

SIMU •
Nm 20 30 40 50 80

D -  383  388  425  627 

CHERUBINI

Nm 20 30 40 50 80

D -  333  350  364  626 

Dw • -  430  447  462  723 

NICE

Nm 20 30 40 50 80

D -  373  391  407  779 

Db • -  279  295  326 -

NB: Per ulteriori informazioni consul-
tare il capitolo "Motori e Automatismi".

Sensori

CHERUBINI Windtec 197
Mistral 251

NICE Volo 78
Nemo vibe 232

SIMU • Eolis RTS 256
Windy 216

SOMFY

Eolis RTS 256
Eolis 3D RTS 286
Eolis IO 309
Eolis 3D IO 282

GAPOSA • Sensore vento  229

Telecomandi

CHERUBINI Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU • HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA • 1 canale  95 
5 canali  116 

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da 
motore, pannello solare e batteria ed è com-
patibile con tende che richiedono una potenza 
massima di 50 Nm.


