
3 Cappottine mobili e fisse
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Standard  
35

Gradini  
35

Prolungata  
35

Standard  
50

Gradini  
50

Prolungata  
50

Barletta 
35

Barletta
50

Cupola
35

Cupola
50

Larghezza max 400 400 400 700 700 700 400 700 400 700

Sporgenza max 200 180 180 200 180 180 200 200 200 200

Resistenza al vento Classe 3

Beta 1002 Beta 1003

Larghezza max 400 400

Sporgenza max 200 150

Resistenza al vento -

CAPPOTTINE MOBILI E FISSE

Standard 35/50 Gradini 35/50 Prolungata 35/50 Barletta Cupola Beta 1002 Beta 1003

MONTAGGIO Parete

MOVIMENTAZIONE Fune a destra (vista frontale esterna) - -

VOLANT DISEGNO 02 (H 25 CM) - -

COLORE
STRUTTURA Ral 9010

ASSEMBLAGGIO Assemblata

CUCITURA
TELO Filato Sunstop 

VITERIA Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento Geomet® 321.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Se non diversamente specificato nell’ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche: 

I tessuti uniti delle collezioni Materia, Seta cruda, Micro to Macro, saranno confezionati in orizzontale al fine di evitare cuciture, salvo diversa 
precisa indicazione in sede di ordine.

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l’usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali 
(dovuta all’utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni. Tessuto 
poliestere tinto in pasta, consigliato e garantito per evitare microfori.  Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché 
siano multipli di 5 cm. 



CUPOLA
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Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville caratterizzando 
fortemente l’edificio su cui viene montata. Nello specifico, in questo modello la sporgenza è uguale all’ingombro con misure disponibili da 80 
cm ad un massimo di 200 cm. La struttura è in alluminio con profili da 35 o 50 mm.

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 2 m

Componenti

STANDARD 50

 50  1
4 

 36  1
5 

 70 

 5
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 70 

 1
4 

 31 

 4
0 

PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K50 Profilo K70 Profilo K70R

STANDARD 35
 50  1

4 

 36  1
5 

 70 

 5
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 70 
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 31 

 4
0 

PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K35

•	 Fino a 4 mt con profilo da 50 mm.
 • Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da 70 mm su tutti gli elementi longitudinali. 

 • Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in K70 rinforzato e 70 
mm sui rimanenti profili. 

I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50

STANDARD 35/50

Colori disponibili

LUCIDI

1013 LUCIDO

9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

Altre colorazioni nel capitolo “colori 
disponibili” solo per versione 50.

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

Tettuccio di protezione

Optional
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STANDARD 35

Larghezza

Sporgenza 150 200 250 300 350 400

80 535 563 676 704 820 848

*90 585 705 735 823 889 917

*100 616 749 777 909 940 973

90 628 752 787 860 955 988

100 663 798 832 966 1006 1.040

110 807 843 877 1020 1.061 1.200

120 851 887 1.036 1.072 1.111 1.259

130 897 931 1.086 1.123 1.285 1.319

140 942 977 1.142 1.175 1.344 1.380

150 984 1.156 1.192 1.227 1.402 1.439

160 1.107 1.291 1.334 1.523 1.567 1.608

170 1.308 1.348 1.391 1.586 1.629 1.825

180 1.359 1.401 1.603 1.646 1.693 1.895

190 1.415 1.455 1.666 1.709 1.919 1.964

200 1.470 1.509 1.728 1.770 1.993 2.033

Comando a fune tariffa 1

Cambio telo

STANDARD 50

Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700

80 650 681 804 821 950 982 1.197 1.242 1.348 1.484 1.639

*90 703 835 868 975 1021 1.057 1.283 1.324 1.528 1.579 1.744

*100 738 878 915 1.032 1.072 1.206 1.341 1.384 1.595 1.643 1.815

90 770 909 951 982 1.114 1.155 1.417 1.473 1.687 1.744 1.928

100 813 957 1001 1.120 1.170 1.218 1.481 1.536 1.755 1.813 2.006

110 961 1005 1.046 1.173 1.224 1.371 1.541 1.595 1.825 1.882 2.085

120 1011 1.050 1.213 1.229 1.278 1.435 1.603 1.776 1.895 1.954 2.162

130 1.038 1.076 1.245 1.285 1.455 1.499 1.668 1.844 1.964 2.148 2.242

140 1.083 1.124 1.296 1.341 1.520 1.558 1.862 1.914 2.033 2.223 2.449

150 1.130 1.311 1.352 1.394 1.583 1.623 1.929 1.983 2.244 2.303 2.535

160 1.284 1.481 1.528 1.725 1.779 1.827 2.183 2.247 2.524 2.595 2.858

170 1.487 1.538 1.587 1.785 1.843 2.045 2.253 2.322 2.607 2.678 2.947

180 1.544 1.594 1.805 1.853 1.911 2.120 2.330 2.554 2.687 2.759 3.035

190 1.602 1.652 1.870 1.918 2.146 2.193 2.401 2.636 2.766 3.007 3.123

200 1.662 1.710 1.935 1.983 2.217 2.266 2.652 2.718 2.848 3.096 3.387

Maggiorazione tessuti

Tariffa Tessuti GH

2 3 4
 50/pz

+10% +20% +30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2

+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

LISTINO (prezzi indicati in €)

4 profili/3 spicchi 5 profili/4 spicchi 6 profili/5 spicchi

Motorizzazione e automatismi  

Optional

Comando ad arganello 149 €/pz

Tettuccio di protezione 104 €/mt

Staffa a parete tettuccio 11 €/pz

*ATTENZIONE: Se non diveramente specificato nell’ordine, le cappottine con spor-
genza 90 e 100 verranno fornite con la configurazione a 5 profili e 4 spicchi.

Larghezza minima realizzabile: 100 cm per la versione con comando ad argano, 160 cm 
per la versione motorizzata.

Listino di riferimento Standard 50

Cappottine fornite 
con tessuto

Cappottine prive  
di tessuto e spilli  
(solo struttura)

- 15% - 25% 

La riduzione del prezzo va applicata alle tabelle del 
prodotto a misura.
Per tende con armatura non di nostra produzione, ci 
riserviamo di verificare la fattibilità in relazione al tipo 
ed alle condizioni della stessa.

CHERUBINI

B 440

D 581

Dw • 678

NICE

B 389

D 621

Db • 527

SIMU •
B 419

D 564

SOMFY

B 511

D 704

Di 791

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

Telecomandi

CHERUBINI
Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE
Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU •
HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA •
1 canale  95 
5 canali  116 

KIT SOLARE GAPOSA •

 1.041 

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da mo-
tore, pannello solare e batteria.
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Si consiglia di considerare sempre un passaggio utile di cm 200; i valori indicati in tabella sono utili per ottenere gli ingombri della tenda posizionata.

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbelisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando 
fortemente l’edificio su cui viene montata.  Particolarmente indicata per prospetti con altezza disponibile relativamente bassa.  
La struttura è in alluminio con profili da 35 o 50 mm.

DIMENSIONI  ALTEZZA MURO (misure indicate in cm)

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 1,8 m
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GRADINI 35

Sporg.
Ingombro

50 60 70 80 90 100 110 120 130

80 105 95 - - - - - - -

90 - 120 95 - - - - - -

100 - - 115 110 - - - - -

110 - - 135 125 120 - - - -

120 - - 160 140 135 130 - - -

130 - - - 175 151 140 135 - -

140 - - - - 175 160 155 148 -

150 - - - - - - - 165 -

160 - - - - - 195 - - 170

170 - - - - - - - - 192

180 - - - - - - - 205 -

GRADINI 50

Sporg.
Ingombro

50 60 70 80 90 100 110 120 130

80 110 95 - - - - - - -

90 - 120 100 - - - - - -

100 - - 120 110 - - - - -

110 - - 163 126 - - - - -

120 - - - 140 135 130 - - -

130 - - - 175 151 140 - - -

140 - - - 189,5 174 163 155 148 -

150 - - - - - 180 - 165 160

160 - - - - - 195 - - 170

170 - - - - - - - - 192

180 - - - - - - - 205 -

Componenti

GRADINI 50

 50  1
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K50 Profilo K70 Profilo K70R

GRADINI 35
 50  1
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 36  1
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K35

•	 Fino a 4 mt con profilo da 50 mm.
 • Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da 70 mm su tutti gli elementi longitudinali. 

 • Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in K70 rinforzato e 70 
mm sui rimanenti profili. 

I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50

GRADINI 35/50

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

Tettuccio di protezione

Optional

Colori disponibili

LUCIDI

1013 LUCIDO

9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

Altre colorazioni nel capitolo “colori 
disponibili” solo per versione 50.
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GRADINI 35

Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400

80 620 651 785 816 953 984

90 728 874 915 997 1.108 1.147

100 769 926 965 1.121 1.169 1.206

110 934 977 1017 1.185 1.229 1.393

120 988 1029 1.201 1.244 1.288 1.463

130 1.039 1.081 1.258 1.303 1.489 1.531

140 1.090 1.135 1.325 1.364 1.558 1.600

150 1.143 1.343 1.385 1.424 1.627 1.669

160 1.284 1.499 1.550 1.767 1.816 1.866

170 1.516 1.565 1.613 1.837 1.890 2.114

180 1.578 1.626 1.861 1.912 1.964 2.195

Cambio telo

Maggiorazione tessuti

Tariffa Tessuti GH
2 3 4

 50/pz
+10% +20% +30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2
+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

LISTINO (prezzi indicati in €)

GRADINI 50

Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700

80 755 792 931 955 1.103 1.140 1.390 1.440 1.565 1.721 1.901

90 894 1.056 1.104 1.140 1.290 1.341 1.644 1.709 1.955 2.023 2.237

100 944 1.110 1.159 1.299 1.356 1.411 1.715 1.781 2.035 2.106 2.325

110 1.116 1.166 1.214 1.359 1.418 1.592 1.787 1.850 2.114 2.184 2.419

120 1.172 1.220 1.406 1.427 1.484 1.665 1.861 2.059 2.195 2.268 2.506

130 1.204 1.249 1.445 1.489 1.689 1.738 1.935 2.139 2.277 2.493 2.601

140 1.256 1.304 1.504 1.555 1.763 1.809 2.159 2.221 2.357 2.579 2.842

150 1.312 1.521 1.568 1.617 1.834 1.883 2.238 2.303 2.602 2.670 2.941

160 1.488 1.715 1.772 2.000 2.064 2.119 2.532 2.606 2.928 3.011 3.316

170 1.726 1.783 1.839 2.075 2.138 2.374 2.615 2.694 3.026 3.106 3.422

180 1.794 1.848 2.093 2.150 2.217 2.458 2.703 2.963 3.116 3.201 3.520

Comando a fune tariffa 1

Optional

Comando ad arganello 149 €/pz

Tettuccio di protezione 104 €/mt

Staffa a parete tettuccio 11 €/pz

Listino di riferimento Gradini 50

Cappottine fornite 
con tessuto

Cappottine prive  
di tessuto e spilli  
(solo struttura)

- 15% - 25% 

La riduzione del prezzo va applicata alle tabelle del 
prodotto a misura.

Per tende con armatura non di nostra produzione, ci 
riserviamo di verificare la fattibilità in relazione al tipo 
ed alle condizioni della stessa.

ATTENZIONE: Si consiglia l’utilizzo di sole tinte unite. Con l’utilizzo di tessuti rigati, 
non è garantita la corrispondenza delle righe tra la parte frontale ed i laterali della 
cappottina.

Motorizzazione e automatismi  

CHERUBINI

B 440

D 581

Dw • 678

NICE

B 389

D 621

Db • 527

SIMU •
B 419

D 564

SOMFY

B 511

D 704

Di 791

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

Telecomandi

CHERUBINI
Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE
Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU •
HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA •
1 canale  95 
5 canali  116 

KIT SOLARE GAPOSA •

 1.041 

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da mo-
tore, pannello solare e batteria.

Larghezza minima realizzabile: 100 cm per la versione con comando ad argano, 160 cm 
per la versione motorizzata.
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Conserva tutte le caratteristiche estetiche che caratterizzano la cappottina standard, a cui si aggiunge la possibilità di ottenere una spor-
genza superiore alle altre, conservando un ingombro contenuto a una ottimale altezza di passaggio.  La struttura è in alluminio con profili 
da 35 O 50 mm.

PROLUNGATA 35

Sporg.
Ingombro

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

80 80 - - - - - - - - -

90 - 80 90 - - - - - - -

100 - - 85 100 - - - - - -

110 - - - 95 - - - - - -

120 - - - 105 103 - - - - -

130 - - - - 130 115 126 - - -

140 - - - - - 138 130 135 - -

150 - - - - - 145 130 135 - -

160 - - - - - - 140 152 - -

170 - - - - - - - - - -

180 - - - - - - - 145 155 155

PROLUNGATA 50

Sporg.
Ingombro

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

80 - - - - - - - - - -

90 - 78 88 - - - - - -

100 - - 84 103 - - - - - -

110 - - - 93 115 - - - - -

120 - - 150 105 103 120 - - - -

130 - - - - 128 115 - - - -

140 - - - - 155 115 129 133 - -

150 - - - - - - 129 150 - -

160 - - - - - - 140 150 143 -

170 - - - - - - - 165 165 163

180 - - - - - - - - 153 155

Si consiglia di considerare sempre un passaggio utile di cm 200; i valori indicati in tabella sono utili per ottenere gli ingombri della tenda posizionata.

DIMENSIONI  ALTEZZA MURO (misure indicate in cm)
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Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 1,8 m

Componenti

PROLUNGATA 50

 50  1
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

 50  1
4 

 36  1
5 

 70 

 5
3 

 70 

 1
4 

 31 

 4
0 

PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K50 Profilo K70 Profilo K70R

PROLUNGATA 35
 50  1
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 36  1
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K35

•	 Fino a 4 mt con profilo da 50 mm.
 • Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da 70 mm su tutti gli elementi longitudinali. 

 • Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in K70 rinforzato e 70 
mm sui rimanenti profili. 

I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50

PROLUNGATA 35/50

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

Tettuccio di protezione

Optional

Colori disponibili

LUCIDI

1013 LUCIDO

9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

Altre colorazioni nel capitolo “colori 
disponibili” solo per versione 50.
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PROLUNGATA 35

Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400

80 669 703 846 879 1.027 1.061

90 784 940 984 1.073 1.192 1.236

100 828 998 1.040 1.208 1.256 1.300

110 1.007 1.054 1.096 1.276 1.325 1.500

120 1.067 1.110 1.294 1.339 1.387 1.574

130 1.119 1.163 1.357 1.402 1.606 1.648

140 1.176 1.221 1.427 1.468 1.679 1.725

150 1.230 1.447 1.489 1.535 1.755 1.799

160 1.384 1.613 1.668 1.902 1.957 2.010

170 1.635 1.687 1.738 1.981 2.037 2.279

180 1.699 1.751 2.005 2.059 2.113 2.367

Cambio telo

Maggiorazione tessuti

Tariffa Tessuti GH
2 3 4

 50/pz
+10% +20% +30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2
+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

LISTINO (prezzi indicati in €)

PROLUNGATA 50

Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700

80 813 851 1.005 1.028 1.187 1.227 1.498 1.553 1.687 1.853 2.047

90 963 1.138 1.190 1.227 1.391 1.445 1.770 1.842 2.108 2.178 2.409

100 1.015 1.194 1.249 1.399 1.458 1.521 1.848 1.919 2.192 2.268 2.505

110 1.201 1.255 1.309 1.466 1.530 1.714 1.928 1.993 2.279 2.353 2.605

120 1.260 1.313 1.516 1.537 1.597 1.794 2.005 2.219 2.367 2.443 2.701

130 1.295 1.345 1.556 1.606 1.818 1.872 2.085 2.305 2.452 2.687 2.802

140 1.352 1.403 1.621 1.673 1.899 1.949 2.325 2.391 2.542 2.777 3.060

150 1.414 1.639 1.691 1.743 1.976 2.029 2.410 2.480 2.803 2.877 3.169

160 1.605 1.848 1.909 2.156 2.224 2.282 2.728 2.808 3.155 3.242 3.570

170 1.861 1.922 1.982 2.234 2.303 2.556 2.818 2.902 3.259 3.347 3.685

180 1.930 1.991 2.255 2.317 2.388 2.650 2.912 3.191 3.357 3.449 3.794

Comando a fune tariffa 1

Listino di riferimento Prolungata 50

Cappottine fornite 
con tessuto

Cappottine prive  
di tessuto e spilli  
(solo struttura)

- 15% - 25% 

La riduzione del prezzo va applicata alle tabelle del 
prodotto a misura.

Per tende con armatura non di nostra produzione, ci 
riserviamo di verificare la fattibilità in relazione al tipo 
ed alle condizioni della stessa.

ATTENZIONE: Si consiglia l’utilizzo di sole tinte unite. Con l’utilizzo di tessuti rigati, 
non è garantita la corrispondenza delle righe tra la parte frontale ed i laterali della 
cappottina.

Motorizzazione e automatismi  

Optional

Comando ad arganello 149€/pz

Tettuccio di protezione 104 €/mt

Staffa a parete tettuccio 11 €/pz

CHERUBINI

B 440

D 581

Dw • 678

NICE

B 389

D 621

Db • 527

SIMU •
B 419

D 564

SOMFY

B 511

D 704

Di 791

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

Telecomandi

CHERUBINI
Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE
Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU •
HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA •
1 canale  95 
5 canali  116 

KIT SOLARE GAPOSA •

 1.041 

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da mo-
tore, pannello solare e batteria.

Larghezza minima realizzabile: 100 cm per la versione con comando ad argano, 160 cm 
per la versione motorizzata.
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A = altezza curva   
B = altezza parte lineare 
(misura minima realizzabile 
18 cm)  
C = sporgenza

Nell'invio dell'ordine fornire 
sempre le quote A, B e C.

Tenda dal design elegante e ricercato ad arco ribassato, che incontra sempre più spesso il consenso degli utenti. Viene scelta per abbellire 
finestre, ingressi, ville e negozi. La struttura è in alluminio con profili da 35 o 50 mm.
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Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 2 m

DIMENSIONI  

Componenti

 50  1
4 

 36  1
5 

 70 

 5
3 

 70 

 1
4 

 31 

 4
0 

PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K35

 50  1
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 36  1
5 

 70 

 5
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 70 

 1
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 31 

 4
0 

PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K50

BARLETTA 35 BARLETTA 50

BARLETTA

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

Tettuccio di protezione

Optional

Colori disponibili

LUCIDI

1013 LUCIDO

9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

Altre colorazioni nel capitolo “colori 
disponibili” solo per versione 50.
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BARLETTA 35

Larghezza

Sporgenza 150 200 250 300 350 400

80 696 732 879 916 1.066 1.103

90 761 917 956 1.070 1.156 1.193

100 801 974 1.011 1.182 1.222 1.265

90 817 978 1.024 1.118 1.242 1.285

100 862 1.038 1.082 1.256 1.308 1.352

110 1.050 1.096 1.141 1.326 1.380 1.560

120 1.107 1.154 1.347 1.394 1.445 1.637

130 1.167 1.211 1.412 1.460 1.671 1.715

140 1.225 1.271 1.485 1.528 1.748 1.794

150 1.280 1.503 1.550 1.596 1.823 1.871

160 1.440 1.679 1.735 1.980 2.038 2.091

170 1.701 1.753 1.809 2.062 2.118 2.373

180 1.767 1.822 2.084 2.140 2.201 2.464

190 1.840 1.892 2.166 2.222 2.495 2.554

200 1.911 1.962 2.247 2.301 2.591 2.643

Comando a fune tariffa 1

Cambio telo

BARLETTA 50

Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700

80  845  886  1.046  1.068  1.235  1.277  1.557  1.615  1.753  1.930  2.131 

90  914  1.086  1.129  1.268  1.328  1.375  1.668  1.722  1.987  2.053  2.268 

100  960  1.142  1.190  1.342  1.394  1.568  1.744  1.800  2.074  2.136  2.360 

90  1.001  1.182  1.237  1.277  1.449  1.502  1.843  1.915  2.194  2.268  2.507 

100  1.057  1.245  1.302  1.456  1.521  1.584  1.926  1.997  2.282  2.357  2.608 

110  1.250  1.307  1.360  1.525  1.592  1.783  2.004  2.074  2.373  2.447  2.711 

120  1.315  1.365  1.577  1.598  1.662  1.866  2.084  2.309  2.464  2.541  2.811 

130  1.350  1.399  1.619  1.671  1.892  1.949  2.169  2.398  2.554  2.793  2.915 

140  1.408  1.462  1.685  1.744  1.976  2.026  2.421  2.489  2.643  2.890  3.184 

150  1.469  1.705  1.758  1.813  2.058  2.110  2.508  2.578  2.918  2.994  3.296 

160  1.670  1.926  1.987  2.243  2.313  2.376  2.838  2.922  3.282  3.374  3.716 

170  1.934  2.000  2.064  2.321  2.396  2.659  2.929  3.019  3.390  3.482  3.832 

180  2.008  2.073  2.347  2.409  2.485  2.756  3.029  3.321  3.494  3.587  3.946 

190  2.083  2.148  2.431  2.494  2.790  2.851  3.122  3.427  3.596  3.910  4.060 

200  2.161  2.223  2.516  2.578  2.883  2.946  3.448  3.534  3.703  4.025  4.404 

Maggiorazione tessuti

Tariffa Tessuti GH

2 3 4
 50/pz

+10% +20% +30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2

+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

LISTINO (prezzi indicati in €)

4 profili/3 spicchi 5 profili/4 spicchi 6 profili/5 spicchi

ATTENZIONE: 

Listino di riferimento Barletta 50

Cappottine fornite 
con tessuto

Cappottine prive  
di tessuto e spilli  
(solo struttura)

- 15% - 25% 

La riduzione del prezzo va applicata alle tabelle del 
prodotto a misura.

Per tende con armatura non di nostra produzione, ci 
riserviamo di verificare la fattibilità in relazione al tipo 
ed alle condizioni della stessa.

Se non diveramente specificato nell’ordine, le cappottine con sporgenza 90 e 100 
verranno fornite con la configurazione a 5 profili e 4 spicchi.

Motorizzazione e automatismi  

Optional

Comando ad arganello 149 €/pz

Tettuccio di protezione 104 €/mt

Staffa a parete tettuccio 11 €/pz

CHERUBINI

B 440

D 581

Dw • 678

NICE

B 389

D 621

Db • 527

SIMU •
B 419

D 564

SOMFY

B 511

D 704

Di 791

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

Telecomandi

CHERUBINI
Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE
Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU •
HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA •
1 canale  95 
5 canali  116 

KIT SOLARE GAPOSA •

 1.041 

Attenzione: il kit solare Gaposa è composto da mo-
tore, pannello solare e batteria.

Larghezza minima realizzabile: 100 cm per la versione con comando ad argano, 160 cm per la 
versione motorizzata. I comandi ad argano e a motore verranno forniti solo in posizione centrale.

Si consiglia l’utilizzo di sole tinte unite. Con l’utilizzo di tessuti rigati, non è garantita la corrispon-
denza delle righe tra la parte frontale ed i laterali della cappottina.
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Abbellire o migliorare un qualsiasi edificio, diviene semplicissimo con la cappottina cupola. 

Forma arrotondata, design armonioso che le conferiscono grande personalità.

Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 2 m

Componenti

 50  1
4 

 36  1
5 

 70 

 5
3 

 70 

 1
4 

 31 

 4
0 

PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K35
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K50

CUPOLA 35 CUPOLA 50

CUPOLA

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

 216 

 281 

 346 

CAPOTTINA

BARRE QUADRE M/B

BARRE QUADRA PANAMA

Tettuccio di protezione

Optional

Colori disponibili

LUCIDI

1013 LUCIDO

9010 LUCIDO

7035 LUCIDO

Si consiglia l’utilizzo di sole tinte uni-
te. Con l’utilizzo di tessuti rigati, non è 
garantita la corrispondenza delle righe 
tra la parte frontale ed i laterali della 
cappottina.

Altre colorazioni nel capitolo “colori 
disponibili” solo per versione 50.
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ATTENZIONE: Con sporgenza minore di 80 per larghezza uguale o minore di 150 richiedere fattibilità.

CUPOLA 35
Larghezza

Sporgenza 150 200 250 300 350 400
80 616 648 778 810 943 976

90 673 811 846 947 1.023 1.055

100 709 862 894 1.046 1.081 1.119

90 723 865 906 989 1.099 1.137

100 763 918 957 1.111 1.157 1.196

110 929 970 1.009 1.173 1.221 1.380

120 979 1.021 1.192 1.233 1.278 1.448

130 1.032 1.071 1.249 1.292 1.478 1.517

140 1.084 1.124 1.314 1.352 1.546 1.587

150 1.132 1.330 1.371 1.412 1.613 1.655

160 1.274 1.485 1.535 1.752 1.803 1.850

170 1.505 1.551 1.600 1.824 1.874 2.099

180 1.563 1.612 1.844 1.893 1.947 2.180

190 1.628 1.674 1.916 1.966 2.207 2.259

200 1.691 1.736 1.988 2.036 2.292 2.338

CUPOLA 35 (raggio non costante)
Larghezza

Sporgenza 150 200 250 300 350 400
80 669 704 845 880 1.025 1.060

90 732 882 919 1.029 1.112 1.147

100 770 937 972 1.137 1.175 1.217

90 785 940 984 1.075 1.194 1.235

100 829 998 1.040 1.208 1.258 1.300

110 1.009 1.054 1.097 1.275 1.327 1.500

120 1.064 1.109 1.295 1.340 1.389 1.574

130 1.122 1.164 1.358 1.404 1.607 1.649

140 1.178 1.222 1.428 1.469 1.680 1.725

150 1.230 1.445 1.490 1.534 1.753 1.799

160 1.384 1.614 1.668 1.904 1.959 2.010

170 1.635 1.685 1.739 1.983 2.037 2.282

180 1.699 1.752 2.004 2.058 2.117 2.369

190 1.769 1.819 2.083 2.137 2.399 2.455

200 1.838 1.887 2.160 2.213 2.492 2.542

CUPOLA CON RAGGIO COSTANTE - Comando a fune tariffa 1

CUPOLA CON RAGGIO NON COSTANTE - Comando a fune tariffa 1

Cambio telo

CUPOLA 50
Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700
80  748  784  925  945  1.093  1.130  1.377  1.429  1.551  1.707  1.885 

90  809  961  999  1.122  1.175  1.216  1.476  1.523  1.758  1.816  2.006 

100  849  1.010  1.053  1.187  1.233  1.387  1.543  1.592  1.835  1.890  2.088 

90  886  1.046  1.094  1.130  1.282  1.329  1.630  1.694  1.941  2.006  2.218 

100  935  1.101  1.152  1.288  1.346  1.401  1.704  1.767  2.019  2.085  2.307 

110  1.106  1.156  1.203  1.349  1.408  1.577  1.773  1.835  2.099  2.165  2.398 

120  1.163  1.208  1.395  1.414  1.470  1.651  1.844  2.043  2.180  2.248  2.487 

130  1.194  1.238  1.432  1.478  1.674  1.724  1.919  2.121  2.259  2.471  2.579 

140  1.246  1.293  1.491  1.543  1.748  1.792  2.142  2.202  2.338  2.557  2.817 

150  1.300  1.508  1.555  1.604  1.821  1.867  2.219  2.281  2.581  2.649  2.916 

160  1.477  1.704  1.758  1.984  2.046  2.102  2.511  2.585  2.903  2.985  3.287 

170  1.711  1.769  1.826  2.053  2.120  2.352  2.591  2.671  2.999  3.080  3.390 

180  1.776  1.834  2.076  2.131  2.198  2.438  2.680  2.938  3.091  3.173  3.491 

190  1.843  1.900  2.151  2.206  2.468  2.522  2.762  3.032  3.181  3.459  3.592 

200  1.912  1.967  2.226  2.281  2.550  2.606  3.050  3.126  3.276  3.561  3.896 

CUPOLA 50 (raggio non costante)
Larghezza 

Sporgenza 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700
80  813  852  1.005  1.027  1.188  1.228  1.497  1.553  1.685  1.855  2.049 

90  879  1.044  1.085  1.219  1.277  1.322  1.604  1.655  1.910  1.974  2.180 

100  923  1.098  1.144  1.290  1.340  1.508  1.677  1.730  1.994  2.054  2.269 

90  963  1.137  1.189  1.228  1.393  1.444  1.772  1.842  2.109  2.180  2.410 

100  1.017  1.197  1.252  1.400  1.463  1.523  1.852  1.920  2.194  2.267  2.508 

110  1.202  1.257  1.308  1.467  1.530  1.714  1.927  1.994  2.282  2.353  2.607 

120  1.264  1.313  1.517  1.537  1.598  1.794  2.004  2.220  2.369  2.443  2.703 

130  1.298  1.345  1.557  1.607  1.819  1.874  2.085  2.305  2.455  2.685  2.803 

140  1.354  1.405  1.620  1.677  1.900  1.948  2.328  2.393  2.542  2.779  3.062 

150  1.413  1.639  1.690  1.743  1.979  2.029  2.412  2.479  2.805  2.879  3.169 

160  1.605  1.852  1.910  2.157  2.224  2.284  2.729  2.809  3.155  3.244  3.573 

170  1.859  1.923  1.984  2.232  2.304  2.557  2.817  2.903  3.259  3.348  3.684 

180  1.930  1.993  2.257  2.317  2.389  2.650  2.913  3.193  3.359  3.449  3.794 

190  2.003  2.065  2.338  2.398  2.683  2.742  3.002  3.295  3.458  3.759  3.904 

200  2.078  2.138  2.419  2.479  2.772  2.833  3.315  3.398  3.560  3.870  4.234 

Maggiorazione tessuti
Tariffa Tessuti GH

2 3 4
 50/pz

+10% +20% +30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2

+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

Listino di riferimento Cupola 50

Cappottine fornite 
con tessuto

Cappottine prive di  
tessuto e spilli  
(solo struttura)

- 15% - 25% 

La riduzione del prezzo va applicata alle tabelle del 
prodotto a misura.

Per tende con armatura non di nostra produzione, ci 
riserviamo di verificare la fattibilità in relazione al tipo 
ed alle condizioni della stessa.

LISTINO (prezzi indicati in €)

Motorizzazione e automatismi 

4 profili/3 spicchi 5 profili/4 spicchi 6 profili/5 spicchi

ATTENZIONE: Se non diveramente specificato nell’ordine, le cappottine con sporgenza 90 e 100 verranno fornite con la configurazione a 5 profili e 4 
spicchi. I comandi ad argano e a motore verranno forniti solo in posizione centrale. 

Optional

Comando ad arganello 149 €/pz

Tettuccio di protezione 104 €/mt

Staffa a parete tettuccio 11 €/pz

CHERUBINI

B 440

D 581

Dw • 678

NICE

B 389

D 621

Db • 527

SIMU •
B 419

D 564

KIT SOLARE GAPOSA •
1.041 

SOMFY

B 511

D 704

Di 791

B Motore meccanico

D Motore elettronico

Di Motore IO elettronico

Db Motore elettronico
bidirezionale

Dw Motore elettronico WiFi

• Novità

Telecomandi

CHERUBINI
Pop 1 canale 104
Pop plus 7 canali 126

NICE
Domì P1 79
Domì P6 126

SIMU •
HZ 1 canale 72
HZ 5 canali 100

SOMFY

Situo 1 RTS 97
Situo 5 RTS 156
Situo 1 IO 97
Situo 5 IO 158

GAPOSA •
1 canale  95 
5 canali  116 

Attenzione: il kit solare 
Gaposa è composto da 
motore, pannello solare e 
batteria.

Larghezza minima realizzabile: 100 cm per la versione con comando ad argano, 160 cm per la versione motorizzata. 
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A

Larghezza 

Sporgenza A 150 200 250 300 350 400

90 60 1.211 1.366 1.605 1.672 1.911 1.982

100 70 1.270 1.432 1.671 1.749 1.991 2.065

110 80 1.332 1.500 1.748 1.828 2.077 2.156

120 90 1.398 1.570 1.825 1.911 2.163 2.249

130 100 1.465 1.646 1.908 1.993 2.253 2.341

140 110 1.535 1.723 1.990 2.080 2.349 2.436

150 120 1.607 1.802 2.076 2.171 2.443 2.536

160 130 1.680 1.881 2.163 2.258 2.539 2.635

170 140 1.759 1.968 2.253 2.353 2.637 2.742

180 150 1.843 2.055 2.350 2.451 2.746 2.849

190 160 1.922 2.145 2.444 2.551 2.851 2.960

200 170 2.009 2.241 2.545 2.655 2.960 3.071

Tenda con struttura fissa che permette di coprire finestre e porte. 

Componenti

 50  1
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 36  1
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 5
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 31 
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PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K40

Maggiorazione tessuti

Tariffa
2 3 4

+10% +20% +30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2
+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

LISTINO (prezzi indicati in €)

Tariffa 1

Trasporto 3% con un minimo di € 100,00

Cambio telo

A Ingombri Attenzione: per ingombri superiori a quelli contenuti in tabella, richiedere preventivo

Cappottine fornite 
con tessuto

Cappottine prive  
di tessuto e spilli  
(solo struttura)

- 15% - 25% 

La riduzione del prezzo va applicata alle tabelle del 
prodotto a misura.

Per tende con armatura non di nostra produzione, ci 
riserviamo di verificare la fattibilità in relazione al tipo 
ed alle condizioni della stessa.

BETA 1002 FINO A ESAURIMENTO SCORTE

LUCIDI OPACHI

9010 LUCIDO 9005 OPACO

Colori disponibili
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Larghezza 

Sporgenza A 150 200 250 300 350 400

80 60 865 1.029 1.200 1.257 1.423 1.483

90 70 919 1.090 1.263 1.327 1.500 1.564

100 80 975 1.155 1.334 1.400 1.581 1.644

110 90 1.032 1.219 1.406 1.474 1.663 1.731

120 100 1.091 1.287 1.483 1.552 1.748 1.819

130 110 1.159 1.360 1.558 1.637 1.836 1.912

140 120 1.225 1.432 1.641 1.721 1.928 2.008

150 130 1.295 1.507 1.725 1.805 2.021 2.106

Tenda con struttura fissa che permette di coprire finestre e porte. Il design armonioso, le conferiscono grande personalità.

A

Componenti

 50  1
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 36  1
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4 
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 4
0 

PROFILI CAPPOTTINE

K50

K35

K70R

K70

K40

SCALA 1:4

Profilo K40

Maggiorazione tessuti

Tariffa
2 3 4

+10% +20% +30%

Tariffa tessuto acrilico fuori campionario

1 2
+ 15% + 20%

Per la determinazione delle tariffe consultare al 
capitolo “Notizie Tecniche” il paragrafo “Tariffe e 
abbinamento tessuto/bordino”.

LISTINO (prezzi indicati in €)

Tariffa 1

Trasporto 3% con un minimo di € 100,00

Cambio telo
A Ingombri Attenzione: per ingombri superiori a quelli contenuti in tabella, richiedere preventivo

Cappottine fornite 
con tessuto

Cappottine prive  
di tessuto e spilli  
(solo struttura)

- 15% - 25% 

La riduzione del prezzo va applicata alle tabelle del 
prodotto a misura.

Per tende con armatura non di nostra produzione, ci 
riserviamo di verificare la fattibilità in relazione al tipo 
ed alle condizioni della stessa.

BETA 1003 FINO A ESAURIMENTO SCORTE

LUCIDI OPACHI

9010 LUCIDO 9005 OPACO

Colori disponibili


